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一、公司简介
汉邦高科的前身北京银河伟业数字技术有限公司于2000年正式成立在有“中国硅谷”之称的北京市中关村。公司是国内最早进入数字视频监控行业的公司之一，一直专注于数字视频监控领域的产品和技术研发。在提供产品和技术支持的同时提供行业系统整体解决方案，成功为多个行业提供了系统实施和服务支持。
2004年，公司改组成立北京汉邦高科数字技术有限公司，与全资子公司银河伟业和南方汉邦组成了一支以研发、市场和服务为主体的企业团队。汉邦高科拥有北京和深圳两个研发中心，为了更好地给用户提供便捷的服务，公司成立了北京、成都、深圳、上海、沈阳、西安六家分公司和二十余家覆盖全国的办事处服务机构。
北京汉邦高科陆续开发了多个系列的DVR录像系列产品，已经形成了硬盘录像卡、嵌入式硬盘录像机、网络视频服务器、IP摄像机等多个系列数字监控核心产品体系，成为国内视频压缩卡和嵌入式数字视频录像机的主要供应商之一。
北京汉邦高科是北京市高新技术企业，通过了ISO-9001质量体系和ISO-14000环境体系认证，产品先后通过了FCC/CE、ROSH、CCC等认证，多次获得 “中国安防十大品牌”、“中国安防十大新锐产品” 、“行业渠道建设十佳”等奖项。
以技术为基础，以市场为导向，以服务为宗旨，汉邦高科愿与中国安防行业共同成长。
汉邦产品技术亮点
高效视频压缩技术：采用最先进的H.264压缩技术和图像预处理技术，提供高质量的还原图像 
单芯8路压缩技术：采用最先进的倍频输入专利技术和DSP优化技术，实现了单片压缩8路CIF、单芯片压缩8路D1的高集成技术
高集成度：提供了目前世界上最小的单卡16路DSP实时压缩产品，提供全新系列嵌入式系统。集成度高带来可靠性高、功耗低、成本降低等等诸多优势。
产品稳定性设计：稳定压倒一切，高集成度奠定了产品可靠稳定的基础
PC板卡系统：系统-芯片工作状态监控、Windows硬盘休眠技术

嵌入式系统：系统工作状态监控、温度监视、硬盘状态报警、硬盘休眠技术

应急存储：网络视频服务器具有应急存储方案，防止网络故障时的数据丢失。

智能化技术：产品将集成智能化监控技术，实现目标的监测、识别、跟踪等功能，提供智能预警和智能检测功能，完成时候追溯到主动预警的转变。 
丰富的接口：
嵌入式产品提供DVI数字显示接口
嵌入式产品提供USB 2.0接口高速数据备份和鼠标键盘接口

嵌入式产品提供视频环通和视频矩阵

视频服务器提供SD接口高速数据应急存储备份
H系列视频服务器支持本地硬盘

专用文件系统：提供安全稳定的文件系统，实现文件的快速定位检索。保障长时间运行硬盘不会产生碎块。
加密技术：
权限压缩和水印技术：图像资料的防伪、防篡改
数据加密：视频数据通过网络传输时的保密 

万能解码技术：提供万能解码卡，实现各种标准压缩算法的数据同时上电视墙显示，支持图像拼接等多种显示模式 

第三方软件支持：全系列产品提供多家第三方软件平台支持，同时支持电信全球眼和网通宽视界标准
汉邦嵌入式系列
HB7000系列CIF格式DVR：4/8/16路 中低端监控市场
HB7200系列D1格式DVR：2/4/8路 中端监控市场

HB8000系列CIF格式DVR：4/8/16路 中高端监控市场
HB8200系列D1格式DVR：4/8/16路 高端监控市场

HB2000系列CIF格式DVS：1/4路 中低端监控市场
HB2200系列D1格式DVS：1/2路 中高端监控市场

HB2000/2200 H系列DVS：中高端监控市场

HB1000系列高清网络摄像机：中高端监控市场
汉邦板卡系列
HB17系列：4/8路 中低端监控市场  CIF/D1两个系列

HB18系列：4/8/16路 中高监控市场  CIF/D1两个系列

HB15系列：4路 支持 CIF/D1 汉邦数据流解码系列  万能解码系列

二、报警连接方法
    本主机支持常开和常闭两种报警输入，为方便用户，硬件采用同一种接法，用软件来调节常开，常闭，具体应用如下：
1． 报警硬件接法
典型报警接法：探头供电由DVR提供


如果探头与DVR的距离过远，探头需要单独供电：


单独供电时有条件也要把两端地连接。

如果使用探头并联，即多个探头使用一个报警输入，主机将无法区分哪一个报警。注意只需要一个电阻。











2． 报警输入常开，常闭设置
   进入DVR软件界面，通过软件调节常开，常闭，具体如下图：
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3． 报警输出接法
报警输出端平常是断开状态，当需要发报警的时候闭合，本身没有电压输出，外部的喇叭、灯光、警报器等需要外部供电才可以正常工作。










报警器通常功率比较大，最好单独供电，不要使用DVR的电源供电。外接的报警器功率有限制：

HB8000系列：240V/AC 7A, 125V/AC 10A, 28V/DC 10A

HB7000/2000系列：120V/AC 1A, 24V/DC 1A

超过此功率会损坏主板。

三、报警使用常见问题
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 01：怎样使用探头报警功能？
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01：探头报警是采用通用探头（如：烟感探头、红外探头等）输出的开关量通过报警处理模块将信号传送到主机系统，联动录像或者开关量输出，本公司所有DVR产品均支持常开常闭探头。①当您所使用的报警设备功率过大时，请在接报警输入接口之前采用继电器级联方式扩展，否则可能烧坏报警输出模块；②当您所使用的联动报警输出设备是高频设备（如：高频灯光等）时，请使用继电器级联方式扩展，否则可能因为高频感应，使报警模块工作不正常。
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 02：为什么无法清除报警？ 
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 02：只有使用遥控器才可以清除报警。按下遥控器上的“报警清除”按键，输入用户名、密码，按下“确定”，报警就会清除。

四、销售服务网络

工作日服务电话:010-82640870，82640832
400专线:400-6865-116 
技术服务QQ:899864
技术服务MSN:hanbangdvr@hotmail.com 

技术服务邮箱：support@hbgk.net
北京总公司   电话：010-82649611    传真：010-82649618

 分公司:  沈阳分公司   024 – 83993200  上海分公司  021 –32030015 
          西安分公司   029－88247296   成都分公司 028 – 85126480   
             深圳分公司  0755 - 26543017
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