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	产品名称
	HB602-CD

	主处理器
	高性能ISP处理器

	图像传感器
	1/3” Panasonic  CMOS Sensor

	镜头接口
	CS/C（支持自动光圈镜头）

	有效像素
	1920（H）*1080（V）

	最低照度
	0.5Lux@(F1.6，AGC ON)

	视频标准
	遵循SDI标准协议

	视频输出
	1920*1080P/25fps、1920*1080P/30fps，NTSC/PAL

	信噪比
	>50db

	白平衡
	自动/手动

	增益控制
	自动(强度可调)

	背光补偿
	支持

	数字降噪
	2D/3D降噪功能

	隐私遮蔽
	支持

	同步系统
	内同步

	图像调节
	可以进行亮度、锐度等参数调节

	图像功能
	镜像功能

	菜单显示
	中文OSD菜单显示

	视频输出
	1路HD-SDI输出、1路模拟输出

	RS485接口
	PELECO-D

	供电/功耗
	DC 12V供电，6W

	重量
	500g





HB662-CD  200万像素全帧率数字高清枪式摄像机








产品特点





采用高性能Panasonic 1/3” CMOS Sensor


支持OSD菜单功能


SDI 输出(1920X1080)


支持模拟视频输出


数字降噪功能(Digital Noise Reduction)


红外距离可达30M





尺寸图





应用场合


    适用于平安城市、地铁、车站、机场、海关、港口、银行、监狱、政府大楼、写字楼、医院、酒店、学校等要求高清画质的场所





技术参数








北京汉邦高科数字技术股份有限公司
地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C座裙房四层
网址：www.hbgk.net    客服电话：400-6865-116
产品设计与规格参数如有更改，恕不另行通知！

